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II. Opis na tehni~ki aktivnosti 

 

II.1. Opis na lokacijata na instalacijata 

 
Kamenolomot „Jefuta In`enering” se nao|a vo atarot na seloto Vrutok nadvor od 

urbanizirano podra~je blizu Gostivar.  

 

Lokacijata na kamenolomot e na m.v. “Krasta” atar na s. Vrutok-Gostivar, na levata 

strana na magistralniot pat Gostivar-Ki~evo. 

 

Nao|ali{teto na kamen e vo faza na eksploatacija i so koncesija za koristewe i 

eksploatacija na mermeriziran varovnik na le`i{teto “Krasta”i prerabotka na 

kamena masa vo gotovi frakcii na inerten materijal, i toa frakcii: 

 

- 0 – 63mm 

- 0 – 4 mm 

- 4 - 8 mm 

- 8– 16 mm 

- 16 – 32 mm 

 

Materijalot se transportira so kamioni do priemniot bunker i vo natamo{nata 

prerabotka se primenuvaat transportni lenti, transporteri a skladiraweto na 

gotovite frakcii e na plac za gotovi proizvodi. 

Vo “Jefuta In`enering” rabotata se odviva vo edna smena so vkupno 12 vraboteni 

lica podeleni vo sgru~nite slu`bi i proizvodniot proces.  

 

Objektot se sostoi od edna tehnolo{ka linija za drobewe, melewe i klasirawe na 

siv varovnik,  plac za skladirawe na gotovite proizvodi, objekti za skladirawe na 

pomo{ni materijali, kompresorska stanica, parking za mehanizacija i vozniot 

park i prostorii za vrabotenite.  
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Vo sostav na instalacijata se nao|a mehani~arska rabotilnica kako i magacinski 

prostor za rezervni delovi za odr`uvawe na opremata. 

 

Dvornoto mesto se koristi za skladirawe na surovini i poluproizvodi na 

otvoreno, na mesta opredeleni za taa namena. 

 

Lokacijata se napojuva so elektri~na energija preku dizel agregat od 160kWA. 

 

Tehnolo{ka i sanitarna voda na lokacijata se koristi od rezervoar za voda od 16 

tona  koj se dopolnuva so sopstvena cisterna od rekata Vardar. 

 

Samata lokacija nema atmosferska kanalizacija a odveduvaweto na atmosferskite 

vodi e preku prirodna vododerina koja preku ispust na magistralniot pat Gostivar 

Ki~evo se sleva vo okolnite zemjodelski povr{ini 

Pove}e detali za lokacijata se dadeni vo Prilogot II.5.6  

 
 

II.2 Opis na instalacijata i opremata 

 

 

Prostorot e podelen na nekolku celini:  

- povr{inski kop za eksploatacija na mermerizirani varovnici,  

- primarna drobilka (primarno drobewe),  

- gredoredna drobilka-~eki~ar (sekundarno drobewe),  

- sklad za gotovi proizvodi i poluproizvodi  

- pomo{ni objekti 

 

 

Proektiraniot kapacitet na prerabotka na mineralni surovini e okolu 40m3/~as 
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Godi{niot kapacitet iznesuva 100.000 toni so rabota vo edna smena 240 rabotni 

denovi vo tekot na godinata. 

 

Za eksploatacija na kopot vo rudnikot se koristi slednava mehanizacija: 

 

- Pnevmatska dup~alka ATLAS COPCO od tipot ROC 601 Optimalna dlabina na 

dup~ewe 80m, Pre~nik na dup~ewe 85mm, ~eki~ BBE-57, Potro{uva~ka na vozduh 

17m3/min, Dup~ewe nad horizontala 270, bo~no dup~ewe 720 , horizontalno 

dup~ewe 0.25-1.80m, brzina na dup~ewe 4-12m/h 

- Buldozer za poravnuvawe i liperirawe na eta`ite na povr{inskiot kop od 

tipot KOMATSU-155 i TG-170. 

- Tovarewe so hidrauli~en bager HITACHI so zafatnina na korpata od 1.5m3 

,utovarna lopata LIEBHERR-932, zafatnina na lopata od 2m3, korisna nosivost 

0d 6.1t, visina na istovar 3.25m, vreme na digawe na lopata 7s, {irina na 

lopatata 2750mm, sila na motorot 124 kW 

- Transport na surovinata od eta`ite do primarno drobewe (lokalen transport) 

so dva kamioni od tipot MERCEDES-32, snaga na motor od 206kW, zafatnina na 

sandukot 12m3, nosivost od 15t, vkupna masa 26.800kg. 

- Kompresor PZP 360 , maksimalen pritisok 8.8 bar, raboten pritisok 7 bar, 

kapacitet 30l/s,  

- Stacionarna re{etka 

- ^eli~na konstrukcija. Nosa~i na stolbovite na transporterot. Kulata na 

drobilnicata i vibro sitata. Lefki, sipki, xetnici, za{titnici. 

- Elektro oprema 

1. komanden pult i razvodni dolapi 

2. kabli i kabelska oprema 

3. gromobranska instalacija 

4. osvetluvawe na stolbovite 
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- Pomo{nata oprema koja ja so~inuvaat buldo`er od tipot CATERPILAR D-8 za 

izveduvawe na pomo{ni raboti; cisterna za snabduvawe so gorivo i cisterna za 

prskawe so voda. 

 

 

II.2.1 Opis na pridru`nite objekti 

 

 

Centralen magacin za rezervni delovi od monta`en tip, prizemen za skladiraweto 

na rezervni delovi na celiot kompleks. 

 

Garderoben i sanitaren blok za celiot kompleks od monta`en tip, prizemen so 

potreben broj edinici -garderobi i sanitarii kako i zaedni~ki prostor za odmor. 

 

Dizel agregat so potreben kapacitet 160 kWA za napojuvawe so elektri~na energija 

na site potro{uva~i od instalacijata. 

 

Rezervoar za voda e od cvrsta gradba, nadzemen so kapacitet od 16 tona za 

potrebite na celiot kompleks.  

 

Vo blizina na instalacijata postoi vododerina-priroden usek vo padinata na 

mesnosta “Krasta” za odvodnuvawe na atmosferski vrne`i od mikrolokacijata i 

po{iroko. Za odvodnuvawe na atmosfersikite vodi od vododerinata izgraden e 

podzemen odvoden tunel koj vodata ja naso~uva kon ponatamo{nata vododerina koja 

vodi kon recepientot reka “Vardar” 
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II.3 Opis na  tehnolo{kiot proces 

 

Povr{inskiot kop e od brdsko dlabo~inski tip na otkopuvawe na mineralnite 

surovini koj ovozmo`uva: niski eksploatacioni tro{oci, potpolno 

iskoristuvawe, pobezbedna rabota so pomal broj na vraboteni i primena na visok 

stepen na mehaniziranost pri raboteweto. Tehnolo{kiot proces na 

eksploatacijata se vr{i so primena na diskontinuirana tehnologija odnosno so 

primena na dup~a~ko-minerski raboti, liperirawe, tovarewe na iskopaniot 

materijal i transport so kamioni do primarna drobilka vo separacijata. 

Otkopuvaweto se izveduva eta`no. 

 

Materijalot varovnik so granulacija do 30mm,(prirodna drobina) od povr{inskiot 

kop so kamioni se dovezuva do priemniot bunker. Na vlezot od priemniot bunker e 

postavena stacionarna re{etka, so rastojanie me|u re{etkite od 200mm, koja 

onevozmo`uva vleguvawe na par~iwa pogolemi od 200mm vo priemniot bunker.  Na 

izlezot od priemniot bunker e postaven vibro dodava~ koj vr{i ramnomerno 

dozirawe na materijalot na vibracionata re{etka. Vibracionata re{etka e so dve 

prosevni povr{ini so otvori od 50mm i 32mm. Proizvodot 0-32mm se smeta za 

jalovina , koja so transporter so lenta se nosi na posebna deponija. Proizvodot 50-

200mm, gravitaciski pa|a vo primarna udarna drobilka, a proizvodot 32-50mm, 

zaedno so izdrobeniot materijal od primarnata drobilka , so transporterot so 

lenta, se nosi na primarno vibraciono sito. Primarnoto vibraciono sito e so dve 

prosevni povr{ini so otvori od 32mm i 16mm. Proizvodot 16-32mm, prestavuva 

definitiven proizvod, koj so transporter so lenta se nosi na deponija. Proizvodot 

32-50mm so transporter so lenta se nosi na drobewe vo sekundarna udarna 

drobilka, kade se dobiva izdroben materijal so granulacija od 0-16mm. Ovoj 

izdroben materijal so transporter so lenta se nosi na seewe na primarno 

vibraciono sito. Proizvodot 0-16mm so transporter so lenta se nosi na sekundarno 

vibraciono sito koe e so dve prosevni povr{ini 8mm i 14mm. Na sekundarnoto 

vibraciono sito se izdvojuvaat tri definirani proizvodi 8-16mm; 4-8mm i 0-4mm 

koi so soodvetni transportni lenti se nosat na posebni deponii. 
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Spored barawata na pazarot, a preku menuvawe na goleminata na otvorite na 

sitata, mo`e da se dobivaat i frakcii so drugi dimenzii. 

 

[ematski prikaz na mehanizacijata se dadeni vo Prilogot II.5.2, II.5.3, II.5.4 i 

II.5.5. 

 

II.4 Proizvodstvo na granulati 

II.4.1 Minirawe na iskopot 

 

Miniraweto pretstavuva edna od va`nite fazi koi se izveduvaat vo kamenolomot. 

Podgotovkata za minirawe, odnosno dup~eweto se izveduva so rotacioni dup~alki. 

Dup~alkite rabotaat so komprimiran vozduh pod pritisok od 10 bar i pre~nikot 

na krunite za dup~ewe iznesuva 101 mm. Dlabo~inata na minskite dupki iznesuva 21 

m, pod agol od 80 0. 

 

Miniraweto se izveduva samo vo prva smena i se koristi primarno i sekundarno 

minirawe koe go izveduva specijalizirana grupa koja poseduva uverenie za stru~na 

osposobenost izdadena od Dr`aven rudarski inspektor i odobrenie za rabota od 

ministerstvo za vnatre{ni raboti. 

 

Primarnoto minirawe se izveduva edna{ mese~no vo letniot period i ena{ na dva 

meseci vo zimskiot, dodeka sekundarnoto minirawe se izveduva zavisno od 

pobaruvawata vo separacijata, odnosno kupuva~ite.  

 

Miniraweto se vr{i vo soglasnost so glavniot rudarski proekt i upastvata dadeni 

od strana na proizvoditelot na eksplozivnite sredstva i zakonskata regulativa. 

Vo soglasnost so istite subjekti, treba da se vr{i i istovarawe, skladirawe i 

koristewe na eksplozivniot materijal.  
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Za izveduvawe na minerskite raboti od posebna va`nost e utvrduvaweto na 

vremenskite priliki vo tekot na denot. Atmosferskite uslovi ~esto se menlivi 

vo tekot na denot i zatoa tie mora da se sledat i vrz osnova na toa treba da se 

odredi vremeto za minirawe. So postojano sledewe na atmosferskite uslovi i so 

soodvetno prilagoduvawe prema niv, se vnesuvaat potrebnite korekcii vo odnos na 

vremeto na minirawe, nasokata na eta`ite i pravecot na urivawe na karpestata 

masa. 

 

Kako povolni atmosferski faktori za izveduvawe na miniraweto se smetaat: 

1. Vedro do delumno obla~no vreme, so slabi vetrovi i ramnomerno zgolemuvawe na 

temperaturata. Naj~esto toa e vremeto okolu 10 ~asot nautro ili napladne, koga vo 

pove}e slu~ai e elimenirana pojavata od temperaturni inverzii; 

2. Mo{ne povolni uslovi se smetaat i denovite so relativno visoki temperaturi, 

so nezna~itelni temperaturni odstapuvawa vo tekot na denot; 

 

 

II.4.2 Pravila pri rabotewe so eksplozivni sredstva 

 

Pri manipulacija so eksplozivni sredstva rabotnicite mora da gi po~ituvaat 

slednite pravila: 

- Ne smeat da jadat, pijat i pu{at; 

- Obavezno da koristat rabotna obleka i gumeni za{titni rakavici; 

- Edna{ nedelno da ja menuvaat rabotnata obleka so ~ista; 

- Koga podolgo vreme ne se vleguva vo magacinot, posebno vo letnite topli meseci, 

se primenuva po~esto otvarawe na vratite za provetruvawe; 

- Vo kolku se zabele`i na podot na magacinot isturen eksploziven materijal, 

istiot treba vedna{ da se sobere i isprati na uni{tuvawe; 

- Ako se slu~i da se o{teti ambala`ata na eksplozivnite materii ili pomine 

rokot na upotreba, o{tetenite pakuvawa se pra}aat na uni{tuvawe; 
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- Vo kolku se slu~i pra{kastiot eksploziv da se stvrdne na temperatura povisoka 

od 30 0S, toj se uni{tuva; 

- Ako se pojavi potewe ili smrznuvawe na plasti~niot eksploziv, toj se uni{tuva. 

Uni{uvaweto go vr{i minerskata grupa.  

 

Na mestata kade {to se vr{i tovarewe ili istovarawe na eksplozivni materii 

zabraneto e: 

- Dr`ewe na materii i uredi koi mo`at da predizvikaat po`ar i da ovozmo`at 

negovo {irewe; 

- Dr`ewe na otvoren plamen ili rabota so otvoren plamen; 

- Pu{ewe i upotreba na sredstva za palewe (kibrit ili zapalka); 

- Upotreba na uredi ili sredstva koi imaat ogneno lo`i{te; 

- Rabota so alat ili uredi koi iskrat; 

- Postavuvawe na nadzemni elektri~ni vodovi bez obzir na naponot; 

- Rabota na motorot na voziloto treba da bide isklu~en. 

 

So eksplozivni materii mo`at da rabotat samo polnoletni lica, fizi~ki 

sposobni koi se stru~no osposobeni, koi ne se osuduvani ili krivi~no goneti i 

imaat dobieno licenca za rabota dobiena od rudarskiot inspektorat. Vo kolku 

rabotnicite ne se stru~no osposobeni tie prethodno se zapoznavaat so na~inot na 

rabota, opasnostite i za{titnite merki na rabota i rabotaat samo pod 

rakovodstvo na stru~no lice i nadzor 

 

 

II.4.3 Primarno i sekundarno drobewe i seewe 

 

Opremata za proizvodstvo vo tehnolo{kiot ciklus na primarno drobewe na rudata 

za drobewe, dobiena od povr{inskiot kop se sostoi od: 

 

- Kru`na drobilka 
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- Gredoredna udarna (~eki~ar) 

- Sistem na sita; 

- Transportni traki T1, T2, T3, T4. 
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II.5 Prilozi 

II.5.1 Tehnolo{ka {ema na prerabotka na mineralni surovini 

 

 

 



II.5.2 Tehni~ki prikaz na udarno rotaciona drobilka 
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II.5.3 Tehni~ki prikaz na vibro sito 
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II.5.4 Tehni~ki prikaz na sito klaser 
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II.5.5 Dispozicija na objekti - rudarski proekt 



II.5.6 Pomo{ni prostorii-situacija 

1234

5

6

LEGENDA

1. Kancelarija i ostava

2. Prira~en magacin so rabotna masa

3. Trpezarija
4. Sanitarii i garderoba

5. Septi~ka jama

6. Parking prostor

 
 


